PRESTANDADEKLARATION ( DoP)

Ytterpanel av gran, grund- eller mellanstrykt.

Byggprodukt

Ségade, hyvlade eller profilerade tréapaneler med eller utan spont i gran (ej
traskyddsbehandlade) som uppfyller kraven enligt SS-EN 14915:2013 + A2:2020 och EN-
13501-1:2018. Ytterpanelerna ar grund- eller mellanstrukna i valfri kulér.

Prestandadeklarationen géller for fargfabrikat: Tikkurila - Pinja Protect GM

Klass / Utférande utvandig panel

Bené&mning

G Grundmalad (enl. klass D-s2, d0 )

G/M Grundmalad + mellanstryk ( enl. klass D-s2, d0)

For ytterligare eller annan information om levererad produkt, utéver
vad som anges nedan, se hemsida eller pa begéaran eventuellt 6vrig dokumentation.

Byggproduktens avsedda anvdndning

Utvandig malad panel fér vagg eller undertak, monteras som stédende eller
liggande panel.

Tillverkare

Foretag: Lida Timber AB
Adress: Hestravagen 37

333 77 Burseryd, Sverige
Telefon:  +46 371-366 50
E-post: info@lidatimber.se
Hemsida: www.lidatimber.se

System fér bedémning och fortipande kontroll av byggproduktens prestanda
System 3.

Angivna prestanda ytbehandlad Ytterpanel

Prestanda fér sagade, hyvlade eller profilerade trapaneler med eller utan spont (ej
traskyddsbehandlade) i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN
14915:2013.

Tikkurila Sverige AB tillsammans med kontrollerande organ MEKA - Forest and Wood
Products Research and Development Institute Ltd ( ID-Nummer NB2040) har utfort
brandtester gallande brandtillvaxt, roktillvaxt och antandlighet. Resultat finns i klassifikations
rapport ( Nr.. K64/A/2022 ) i enlighet med EN 13501-1:2018.



Angiven prestanda

Vésentliga egenskaper

C€

Prestanda (deklarerade vérden)

Traslag/traslagsgrupp
Vaxtregion

Reaktion vid brandpaverkan

Anvandningsomrade
Densitet

Vattenanggenomslapplighet
Ljudabsorptionskoefficient
Varmeledningstal

Naturlig bestandighetsklass
Formaldehydklass
Pentaklorfenol, PCP
Farliga @mnen

Infastning

PCAB: Gran (Picea abies)
NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)

Ytskiktsklass: D-s2, dO (enligt SS-EN 13501-1)
Montering: Bakomliggande material fér paneler i
slutanvandning utan luftspalt eller

med en sluten luftspalt bakom, klass A1 eller A2-s1,dO0.

Utomhus, pa vaggar eller undertak (enl. CEN/TS 15912)
390 kg/m?, minsta medeldensitet

50 (enligt SS-EN 14915)

0,10/0,30 (se SS-EN 14915, avsnitt 5.5)
18,8 (enligt SS-EN 14915)

4 (enligt SS-EN 350-2016)

E1

Ingen prestanda upptéackt (NPD)
Ingen prestanda upptéackt (NPD)
Ingen prestanda upptéckt (NPD)

Att prestanda for var byggprodukter sagade, hyvlade eller profilerade trépaneler med eller

utan spont, malat med grund eller mellanstrykt farg dverensstdammer med de prestanda som

anges ovan intygas:

Burseryd den 2025-01-31

Lida Timber AB

Anders Johansson, Platschef



