


Vi kan trä & 
ytbehandling

• Hög kvalitet

Samarbete med ledande leverantörer på råvaran

Kvalitetskontroller i produktionen

• Hög kundanpassning

Flexibel produktion

Erbjuder produkter utanför standard

• Hög kunskap om produkterna

Lång erfarenhet inom träbranschen

Kunnig och erfaren personal



Produkter

• Ytterpanel, profilerad panel. 

• Målad panel

• Brandskyddsbehandlad panel

• Kapade ämnen

• Buntad läkt i olika dimensioner

• Klädsel reglar rill/paintcutter

• Råspont, takfotskil, trekantsläkt, glespanel

• Ändspontad ytterpanel 

• Ändspontade vindskivor (4-sidigt målade)



Ytterpanel

Anskaffning/special och innovativa produkter
Även bredare paneler



Målning

• Grund och mellanstrykning vit eller valfri kulör

• Lasyrmålning, Järnvitriol

• Slamfärg

• Sioo:x

• 3 och 4 sidig målning

• NCS, RAL

• Målar enligt CMP = Certifierad målad panel, på standardprodukter. 

• Produkterna ska slutbehandlas senast inom 1 år enligt Cmp

• https://www.svenskttra.se/bygg-med-tra/certifierad-malad-panel/10-
ars-funktionsgaranti/godkanda-slutstrykningsfarger/

• Projektmålningar enl kundönskemål, t ex längder/plock

• Huvudleverantör färg Lida: Tikkurila (konsumentfärger Alcro & Becker)

• Andra färgleverantörer: Falu rödfärg, Teknos, Faluvapen.



Brandskydds-
behandling

Brandskyddsmålning (Lida)

• Brandklass: B-s1 d,0 & SP fire 105
• Certifikat gäller för gran och täckmålad panel
• Godkänd både för 3-sidig & 4-sidig 

brandmålning + 3-sid mellanstryk kulör
• Enligt Teknos system/konstruktionslösning 

behövs inte glespanel 
brandskyddsbehandlas

• Kortare leveranstid, i dagsläget ca 3-4 veckor

Brandimpregnering Munktorp
• Brandklass: B-s1 d,0 & SP fire 105
• Erbjuder 2 olika impregneringar, Fire Pro & Fire X
• Fire Pro – panel - Den är vattenlöslig så den behöver 

bindas in av grundmålning och mellanstrykning. 
• Jotun Industri Optimal 2i1 (NCS) och Jotun Industri 

Trebitt Lasyr 
• Reglar/gles hyvlas och brandimpas, väldigt viktigt att 

väderskydda reglarna innan dom byggs in eftersom dom 
är behandlade med Fire Pro.

Fire X – denna ska inte målas
• Den är vattenfast, används oftast på andra träslag. Tex 

Ceder, lärk.
• Munktorp producerar inte dom träslagen men

administrerar ”tjänsten” för impregneringen.
• Munktorp är återförsäljare för Woodsafe. 
• Leveranstid ca 6 veckor i dagsläget. Från start till slut ( 

hyvla, impa, måla ) 



Ändspont (Lida)

Mindre spill

Tidsbesparande montering

Monteras fallande (behöver ej vara över regel)

Passar både liggande eller stående panel



Kapade 
produkter

• Exaktkapning tolerans +/- 0,5mm

• Kapning större serier, längre längder

• Kapning mindre serier, korta längder, Opti-Kap

• Droppnäsa

• Paketkap +/- 3mm

• Målade produkter kapas till önskad längd

• Kapade bitar ändmålas

• Slutprodukter t ex panel för bullerplank, 
färdigkapade fasader



Kundtjänst
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